
                                                                                                                  

   
 

 رنگ هاي صنعتي
 

  PFEP-2045آستري اپوكسي پلي آميد: 

پرايمر محافظتي يا لايه زيرين چندمنظوره با خواص مهمي چون مقاومت آبي تحت شرايط غوطه وري 
چنين عدم تاثير بر مزه و طعم آب مصرفي توسط پوشش كه قابليت سخت شدن جزئي و كامل در آب و هم

و بدون تأثير بر رنگ، بو و مزه آب در  ها و عدم مهاجرت رنگدانه به فاز آبيحلال كاملكامل و رها سازي 
از ديگر خواص اين پوشش است. اين آستري خصوصاً جهت  تماس با خود در سازه هاي بتني و فلزي

علاوه بر آن اين پوشش با داشتن چسبندگي بالا به آستري هاي  .آب شرب فرموله شده استخطوط لوله 
لايه و يا  3تواند به عنوان لايه مياني جهت سيستم هاي عالي، مي Barrierضد خوردگي و نيز خاصيت 

 گيرد.پلي يورتان مورد استفاده قرار مي –سيستم اپوكسي 

 

 كاربرد محدوده : 
 محافظت سطوح داخلي و خارجي مخازن آب -1
 تجهيزات انتقال آب و لوله ها -2
معرض شرايط جوي به عنوان لايه مياني بر سازه هاي فلزي در  -3

روي پرايمر زينك ريچ اپوكسي و تأمين محافظت از خوردگي با 
 استفاده از پيگمنت هاي لايه اي.

 
 فني لاعاتاط: 

 سفيد فام

 مات براقيت

gr/cmP دانسيته

3
P 1.5  

 جزئي 2 تعداد اجزا

 T 950 حلال رقيق كننده

  = A:B 5:  1 وزني نسبت اختلاط

 = A : B  2.63:  1 نسبت اختلاط حجمي

 ساعت 2 زمان مجاز مصرف پس از اختلاط

 ساعت 8 زمان خشك شدن عمقي

 ميكرون 40-60 ضخامت پيشنهادي فيلم

 بسته بندي
 كيلوگرمي A  :20جزء 
 كيلوگرمي B  :4جزء 

 ماه 12 انبارش

 

 

 

 

 

 اجرايي تصوير: 
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