
                                                                                                                     
 

 پايه قيري –مواد آب بندي 
 

 Plastikolجزئي:  2پوشش حفاظتي انعطاف پذير 

 

رقيق  و قابل ( پلاستيك ) بيتومن رابر بندكننده بر پايهپذير و آبانعطاف پلاستيكول جزئي 2پوشش 
 راحتيه ب همراه يا بدون الياف تقويت كننده بر سطوح بتني و سازه هاي بنايي ، كه بهاست سازي با آب

ساعت  2تا  1زمان ماندگاري پس از اختلاط در حدود  قابل اعمال است. گراددرجه سانتي +20 در دماي
 .باشدازه ميـتحرك زمين و س اوم در مقابلـطاف پذير و مقـخت شدن، چقرمه، انعـدارد. پس از س

 

 كاربرد محدوده : 
ها و ها، لوله هاي بتني، مخازن، تونلدر فونداسيون و پي ساختمان

اين كاربرد جمله موارد  زاگيرد. يره مورد استفاده قرار ميغ
  از: محصول عبارتند

، استخر ،  flower boxآببندي سرويسهاي بهداشتي ، بام ،  -1
 . . . ديوار حائل و

 خارجي لوله هاي فاضلاب و پوشش داخلي -2
 ونپوشش خارجي سطوح مدف -3
 قير اندود ساخته و  هاي پيشبندي با عايقترميم و تكميل آب -4
 ها پر شده است.بتني و سازه هاي بنايي كه درزهاي آن سطوح -5

 فني لاعاتاط: 

 پلاستيك -بيتومن  پايه

 آجري -مشكي  رنگ

 جزئي 2 تعداد اجزا

 مايع خميري حالت

gr/cmP دانسيته

3
P 1.2  

 نسبت اختلاط حجمي 

 ) B) به مايع (  Aپودر ( 
3  :1 = A : B 

زمان ماندگاري پس از 

 اختلاط
 c°20ساعت در  2حدود يك تا 

 c °30تا  c °5بين  دماي اعمال

 روز 3تا  2 كاملزمان خشك شدن 

 c °200بالاتر از  مقاومت حرارتي

 بسته بندي
 كيلويي 6: كيسه  Aجزء 
 كيلويي 18: حلب  Bجزء 

 ماه 12 انبارش

 
 

 :تصوير اجرايي 
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