
                                                                                                                    

 
 

 رنگ هاي صنعتي
 

  PFEP-2012آستري زينك فسفات اپوكسي پلي آميد: 

باشد. ها از جمله چسبندگي عالي را دارا ميآستري ضدخوردگي با كيفيت بالا كه خواص عمومي اپوكسي
ه زماني ساخت تا نصب هاي فلزي را در فاصلتواند سازهمحصول ، مييك لايه صد ميكروني فيلم خشك اين 

با اعمال پوششي مناسب (چون اپوكسي، كولتار اپوكسي، اكريليك، الكيد، پلي يورتان) بر  د.محافظت نماي
  .گرددمطلوبي براي مقاصد ضد خوردگي حاصل مي محافظتي مقاومروي اين آستري سيستم 

 

 كاربرد محدوده : 
 صنايع شيميايي، پتروشيمي و نفت -1
 سازه هاي فلزي، نيروگاه ها، مخازن ذخيره انرژي -2
 داخل و خارج ساختمانتأسيسات  -3
 لوله ها -4
 

 فني لاعاتاط: 

 سفيد فام

 مات براقيت

gr/cmP دانسيته

3
P 1.45  

 جزئي 2 تعداد اجزا

 T 950 حلال رقيق كننده

  = A:B 6:  1 وزني نسبت اختلاط

 = A:B  3.8:  1 نسبت اختلاط حجمي

زمان مجاز مصرف پس از 

 اختلاط

 ساعت 2

 ساعت 8 زمان خشك شدن عمقي

 ميكرون 50-75 ضخامت پيشنهادي فيلم

 بسته بندي
 كيلوگرمي A  :18جزء 
 كيلوگرمي B  :3جزء 

 ماه 12 انبارش

 

  

 

 

 

 

 اجرايي تصوير: 
 

   
20-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


