
                                                                                                              
       

 رنگ هاي صنعتي
 

 PFEP-2235بتونه اپوكسي: 

 

ها و تسطيح سطوح  بتونه اپوكسي (ماستيك) عموماً به منظور پر نمودن درزها، حفره ها، شكاف
سيستم هاي اپوكسي داشته و پس از . اين بتونه سازگاري بسيار بالايي با ناهموار به مصرف مي رسد

آيد. اين بتونه جهت تسـطيح خشك شدن به عنوان قسمتي از سيسـتم يكپارچه پوشـش در مي
هاي بتني بسيار مناسب بوده و گرانروي بالاي اين پوشش، اعمال آن به سطوح افقي و عمودي سازه

 عنوان بتونه را بسيار پركاربرد كرده است.

 

 كاربرد محدوده : 
 سطوح بتني، موزاييكي، آجري، سنگ هاي طبيعي -1
 هاي حمام و آشپزخانه، استخرهاسرويس -2
 كارخانه هاكفپوش  -3
هاي اپوكسي، پلي يورتان و  به عنوان لايه مياني در كفپوش -4

 پلي يوريا
 هاي بتنيهاي سازهسطوح عمودي و سقف -5
 

 فني لاعاتاط: 

 طوسي روشن فام

 مات براقيت

gr/cmP دانسيته

3
P 1.76  

 جزئي 2 تعداد اجزا

 T 950 حلال رقيق كننده

  = A:B 6.5:  1 وزني نسبت اختلاط

 = A:B  3.15:  1 نسبت اختلاط حجمي

 دقيقه 40 زمان مجاز مصرف پس از اختلاط

 ساعت 3 زمان خشك شدن عمقي

 به بالا ميكرون 500 ضخامت پيشنهادي فيلم

 بسته بندي
 كيلوگرمي A  :6.58جزء 
 كيلوگرمي B  :1جزء 

 ماه 12 انبارش

 

 

 

 

 اجرايي تصوير: 
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